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Basis = Fe

CORODUR®
DIN EN 14700

NiFe 36 ist eine Ni- Fe-legierte Fülldrahtelek-
trode zum Verbindungs- und Lunkerschweißen 
von Gusseisen und Verbindungsschweißen von 

GGG an Stahl. Diese Legierung hat einen äu-
ßerst geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten 
und ist mechanisch bearbeitbar bis GGG 45.

Verbindungs- und Reparaturschweißungen an GGG, Schleuderguss, Temperguss, etc. GG 10 - GG 
40, GTS 35 – GTS 70, GTW 35 – GTW 70, GGG 40 – GGG 80.

G = Gasgeschützt
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CORODUR kann ohne Ankündigung die Charakteristiken des Drahtes im Sinne der Produktverbesserung ändern. Angaben über die Beschaffenheit und 
Verwendung dienen der Information des Anwenders. Die Angaben über die mechanischen Eigenschaften beziehen sich entsprechend den gültigen Nor-
men immer auf das reine Schweißgut. Wir empfehlen dem Anwender, unsere Produkte eigenverantwortlich auf ihren speziellen Einsatz zu prüfen. 

Abmessung 	   Volt 	   Ampere 

~ 1.3912

NiFe 36

SCHWEISSGUTANALYSE NACH DIN EN ISO 6847  in %

NiMnSi CuC
36,03,0< 1,0max. 0,1 +

140-160Härte HB

LieferformenSCHWEISSPARAMETER

Einheit	               Wert

Spule  BS 300	  15 kg 
Spule B 450	 25 kg 	
Fassspulung	 300 kg 

Andere Abmessungen auf Anfrage

	 1,2	 20 - 24	 150 - 200 
	 1,6	 22 - 26	 180 - 240
	 2,0	 25 - 27	 220 - 260
	 2,4	 25 - 27	 260 - 300
	 2,8	 26 - 28 	 280 - 340


